
METALLO ® RUGGINE
DESCRIPTION

METALLO® RUGGINE est une poudre sèche de fer atomise, c’est un procédé complexe que nous avons développé dans notre usine, ce n’est
pas un « effet rouille » mais de l’acier véritable.

METALLO® RUGGINE en stuc acier ou rouillé est naturellement magnétique.

METALLO® RUGGINE est protégé avec un vernis céramique mat.

MÉLANGE du METALLO ROUILLE®
Verser dans le seau vide:

1. Le promoteur de rouille R1.

2.  Insérer le METALLO® RUGGINE bien mélanger.

3. Insérer le promoteur de rouille R2.

Un mélange plus liquide peut être obtenue par adjonction d’eau, pour une application à la brosse.

Durée de vie du mélange: 48h.

APPLICATION

Il peut être mis en oeuvre sur de nombreux supports et permet de multiple solution murale et mobilier

La poudre METALLO® RUGGINE peut s’appliquer avec : platoir, spatule, pinceau, par pulvérisation si diluée.

Possibilité d’effectuer des effets de coulure ou des zones plus rouillées en pulvérisant le promoteur de rouille R2

RUGGINE

Protéger la surface avec notre vernis Céramique Protec mat .

Pour restauration, cuisine, protéger la surface avec une deuxième passe de vernis Céramique Protec mat ecolabel.

CONDITIONNEMENTS

KIT 1 KG

● 1 kg METALLO® RUGGINE

● 0.200 lt R1 RUGGINE

● 0.100 lt R2 RUGGINE

RENDEMENT:

0,5 à 2 m² par kg (variable en fonction du support et de la dilution)

PROTECTION:

Finition: METALLO PROTEC MAT ou SATIN
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KIT 4 KG

● 4 kg METALLO®RUGGINE

● 0.800 lt R1 RUGGINE

● 0.400 lt R2 RUGGINE



METALLO® RUGGINE

CARACTÉRISTIQUES METALLO® RUGGINE

Propriétés Physiques : Densité apparente : N/A METALLO FER:

Propriétés Physiques : Densité apparente : 2.70 - 2.95 g/cm3
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Possibilité d’une application au spalter, diluer avec 10 à 30 ù d’eau

Emballage

Metallo® R 1 Metallo® R 2


